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Starten Sie den 
Konfigurator durch einen 
Klick ins Bild 

Hier finden Sie 
Montageanleitungen und die 
aktuellste Broschüre 

ACHTUNG: 

Bitte achten Sie beim 
Ausdrucken der 
Papierbohrschablonen auf den 
einzustellenden Druck-
Maßstab. Kontrollieren Sie auf 
dem Ausdruck die 
angegebenen Maße mit einem 
Meßwerkzeug! 

 
Aktuell ist nur das Image-
Video verfügbar. 
Montagevideos folgen in 
Kürze 
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Auswahl des Öffnungstyps 

- FREEfold 

- FREEslide 

- FREEswing 

- FREEflap 

Wird grün sobald 
fortgefahren werden kann 
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Auswahl des Produkttyps: 

Wird grün sobald 
fortgefahren werden kann 

„Vollfront“ & „Rahmenfront“: 

Das Frontgewicht wird anhand 
der Plattenmaße und 
durchschnittlicher Dichte-Werte 
des ausgewählten Materials 
berechnet 

„Frontgewicht bekannt“: 

Plattenmaße werden benötigt 
um z.B. die Länge der 
Torsionsstangen (FREEslide & 
swing) zu ermitteln und zu 
prüfen, ob sich der Schrank 
innerhalb der zulässigen Maße 
befindet. 

Das Gewicht wird manuell 
eingegeben 
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Materialauswahl 

Frontmaße 

Frontgewicht errechnet aus Frontmaßen und 
Dichte-Werten des ausgewählten Materials 

Wird grün sobald 
fortgefahren werden kann 

Abfrage der Frontparameter 
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Auswahl von Zusatzoptionen 
sofern verfügbar(push to open, 
eTouch...); falls nicht 
erforderlich „ohne 
Zusatzfunktionen“ auswählen 

Zurück zur Auswahl 
des Produkttyps 

Wird grün sobald 
fortgefahren werden kann 

Query of additional 
options 
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Zurücksetzen aller 
eingegebenen Werte und 
Neustart der Eingabe 

Zurück zur Auswahl 
des Produkttyps 

Zurück zum vorherigen 
Schritt 

Ergebnisliste 
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Alternative Typologien, die ebenfalls funktionieren 
(die Anzahl der Alternativen kann variieren) 

Das Gewicht / die Korpushöhe der ermittelten 
Front liegt innerhalb der hier gezeigten 
Typologien aber voraussichtlich nicht so optimal 
wie im empfohlenen Fall. 

Hier kann eine Typologie gewählt werden, die 
unter Umständen schon im Sortiment des 
Händlers vorhanden ist. Augenmerk liegt hier auf 
der Möglichkeit, die Anzahl der Varianten am 
Lager zu minimieren. 

Empfehlung mit Augenmerk auf optimaler 
Leistung und Laufeigenschaft mit 
größtmöglichem Abstand zu den oberen und 
unteren Grenzbereichen 

Das Gewicht der ermittelten Front wird ungefähr 
im Zentrum der hier gezeigten Typologie liegen & 
es wird die längsmögliche Hebellänge gewählt 

Ergebnisliste mit Alternativen 


