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šarniri
i podizni
sustavi

ELGRAD    Moj dom po mjeri
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Podizni okov

Br. artikla Opis artikla

2110216 FREEspace podizni okov, model B, bijeli

2110217 FREEspace podizni okov, model C, bijeli

2110218 FREEspace podizni okov, model D, bijeli

2110219 FREEspace podizni okov, model E, bijeli

2110220 FREEspace podizni okov, model F, bijeli

2110221 FREEspace podizni okov, model B, antracit

2110222 FREEspace podizni okov, model C, antracit

2110223 FREEspace podizni okov, model D, antracit

2110224 FREEspace podizni okov, model E, antracit

2110225 FREEspace podizni okov, model F, antracit

2110236 FREEspace podizni okov, model B, bijeli, PTO *

2110237 FREEspace podizni okov, model C, bijeli, PTO *

2110238 FREEspace podizni okov, model D, bijeli, PTO *

2110239 FREEspace podizni okov, model E, bijeli, PTO *

2110240 FREEspace podizni okov, model F, bijeli, PTO *

2110241 FREEspace podizni okov, model B,  
antrazite, PTO *

2110242 FREEspace podizni okov, model C,  
antrazite, PTO *

2110243 FREEspace podizni okov, model D,  
antrazite, PTO *

2110244 FREEspace podizni okov, model E,  
antrazite, PTO *

2110245 FREEspace podizni okov, model F, antrazite, PTO *

JM set

2110250 Šablona za montažu FreeSpace podiznog okova

2110420 Nosač za izbacivač (PTO)

2110423 Izbacivač (PTO) 26-48 N

JM kom

Free SPACE podizni okov

OPIS Model B Model C Model D Model E Model F 

FREEspace podizni okov, bijeli 2110216 2110217 2110218 2110219 2110220
FREEspace podizni okov, antracit 2110221 2110222 2110223 2110224 2110225
FREEspace podizni okov, bijeli, PTO 2110236 2110237 2110238 2110239 2110240
FREEspace podizni okov, antracit, PTO 2110241 2110242 2110243 2110244 2110245

Visina fronte
"Težina 
fronte *  

kg"

"Težina 
fronte *  

kg"

"Težina 
fronte *  

kg"

"Težina 
fronte *  

kg"

"Težina 
fronte *  

kg"
225 2,3 - 4,3 3,8 - 7,1 6,4 - 9,3 9,2 - 13,4 13,4 - 19,1
250 1,9 - 3,9 3,4 - 6,4 5,8 - 9,1 8,3 - 12,6 12,1 - 17,2
275 1,9 - 3,5 3,1 - 5,8 5,3 - 8,2 7,5 - 12,0 11,0 - 15,6
300 1,7 - 3,2 2,8 - 5,3 4,8 - 7,5 6,9 - 11,0 10,1 - 14,3
325 1,6 - 3,0 2,6 - 4,9 4,4 - 7,0 6,4 - 10,2 9,3 - 13,2
350 1,5 - 2,8 2,4 - 4,6 4,1 - 6,5 5,9 - 9,5 8,6 - 12,3
375 1,3 - 2,6 2,2 - 4,3 3,8 - 6,0 5,5 - 8,8 8,1 - 11,4
400 1,2 - 2,4 2,1 - 4,0 3,6 - 5,6 5,2 - 8,3 7,6 - 10,7
425 1,1 -2,3 2,0 - 3,8 3,4 - 5,3 4,9 - 7,8 7,1 - 10,1
450 1,0 - 2,1 1,9 - 3,5 3,2 - 5,0 4,6 - 7,3 6,7 - 9,5
475 1,0 - 2,0 1,8 - 3,4 3,0 - 4,7 4,3 - 7,0 6,4 - 9,0
500 0,9 - 1,9 1,7 - 3,2 2,9 - 4,5 4,1 - 6,6 6,0 - 8,6
525 0,9-1,8 1,6 - 3,0 2,7 - 4,3 3,9 - 6,3 5,7 - 8,2
550 0,8-1,7 1,5 - 2,9 2,6 - 4,1 3,7 - 6,0 5,5 - 7,8
575 0,8-1,7 1,4 - 2,8 2,5 - 3,9 3,6 - 5,7 5,2 - 7,4
600 0,8-1,6 1,4 - 2,7 2,4 - 3,7 3,4 - 5,5 5,0 - 7,1
625 0,7-1,5 1,3 - 2,5 2,3 - 3,6 3,3 - 5,3 4,8 - 6,8
650 0,7-1,5 1,3 - 2,4 2,2 - 3,5 3,2 - 5,1 4,6 - 6,6

* visina fronte uključujući 2x težinu ručkice	
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Br. artikla Opis artikla

2110401 Free Flap Mini podizni okov, model A

2110402 Free Flap Mini podizni okov, model B

2110403 Free Flap Mini podizni okov, model C

JM set

Br. artikla Opis artikla

2110405 Free Flap Forte podizni okov, model D

2110406 Free Flap Forte podizni okov, model E

2110407 Free Flap Forte podizni okov, model F

2110408 Free Flap Forte podizni okov, model G

JM set

Free Flap podizni okov
Free Flap Mini podizni okov

Free Flap Forte podizni okov
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Br. artikla Opis artikla

2110601 Free Fold podizni okov, h=450-480 mm,  
težina 2,8-5,7 kg

2110602 Free Fold podizni okov, h=450-480 mm,  
težina 5,6-11,3 kg

2110603 Free Fold podizni okov, h=450-480 mm,  
težina 8,3-16,3 kg

2110604 Free Fold podizni okov, h=450-480 mm,  
težina 13,6-28,3 kg

2110605 Free Fold podizni okov, h=480-530 mm,  
težina 2,6-5,2 kg

2110606 Free Fold podizni okov, h=480-530 mm,  
težina 5,2-10,6 kg

2110607 Free Fold podizni okov, h=480-530 mm,  
težina 7,8-15,1 kg

2110609 Free Fold podizni okov, h=520-590 mm,  
težina 2,4-4,9 kg

2110610 Free Fold podizni okov, h=520-590 mm,  
težina 4,8-9,8 kg

2110611 Free Fold podizni okov, h=520-590 mm,  
težina 7,2-14,1 kg

2110612 Free Fold podizni okov, h=520-590 mm,  
težina 11,8-23,3 kg

2110613 Free Fold podizni okov, h=580-650 mm,  
težina 2,2-4,4 kg

2110614 Free Fold podizni okov, h=580-650 mm,  
težina 4,3-8,8 kg

2110615 Free Fold podizni okov, h=580-650 mm, t 
ežina 6,0-12,2 kg

2110616 Free Fold podizni okov, h=580-650 mm,  
težina 10,6-20,9 kg

2110617 Free Fold podizni okov, h=650-730 mm,  
težina 1,9-4,0 kg

2110618 Free Fold podizni okov, h=650-730 mm, 
težina 3,9-7,9 kg

2110619 Free Fold podizni okov, h=650-730 mm,  
težina 5,8-11,6 kg

2110620 Free Fold podizni okov, h=650-730 mm,  
težina 9,5-18,7 kg

2110621 Free Fold podizni okov, h=710-790 mm,  
težina 3,5-7,2 kg

2110622 Free Fold podizni okov, h=710-790 mm,  
težina 5,2-10,3 kg

JM set

Br. artikla Opis artikla

2110623 Free Fold podizni okov, h=710-790 mm, težina 
8,7-17,2 kg

2110624 Free Fold podizni okov, h=770-840 mm, težina 
3,2-6,7 kg

2110625 Free Fold podizni okov, h=770-840 mm, težina 
4,9-9,8 kg

2110626 Free Fold podizni okov, h=770-840 mm, težina 
8,0-15,5 kg

2110627 Free Fold podizni okov, h=840-910 mm, težina 
4,5-9,0 kg

2110628 Free Fold podizni okov, h=840-910 mm, težina 
7,3-14,6 kg

2110629 Free Fold podizni okov, h=910-970 mm, težina 
4,2-8,0 kg

2110630 Free Fold podizni okov, h=910-970 mm, težina 
6,8-13,5 kg

2110631 Free Fold podizni okov, h=960-1.010 mm, težina 
3,9-7,6 kg

2110632 Free Fold podizni okov, h=960-1.010 mm, težina 
6,5-12,8 kg

2110633 Free Fold podizni okov, h=1.000-1.040 mm, težina 
3,7-7,3 kg

2110634 Free Fold podizni okov, h=1.000-1.040 mm, težina 
6,2-12,3 kg

2110640 Pokrivne kape za Free Fold podizni okov, sive

2110641 Pokrivne kape za Free Fold podizni okov, bijele

2110645 Adapter za uski alu okvir kod Free Fold podiznog 
okova

JM set

2110649 Među spojnica za Free Fold podizni okov, 
poniklana, za euro vijak

2110650 Među spojnica za Free Fold podizni okov, 
poniklana, za iver vijak

2110644 Free Fold graničnik kuta otvaranja 90°

JM kom

Free FOLD podizno-preklopni okov

Informacije o proizvodu

•   
•   
•   
•   

Široki spektar primjene za sve kombinacije preklopa
Raspon visine fronte: 450-1040 mm
Raspon težine fronte: 1,9-28,3 kg
Raspon širine elementa do 1800 
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Visina fronte  Težina fronte*         Tip
mm                          kg                                                   Br. art.
450-480            2.8 -   5.7               B1fo          2110601
                           5.6 -  11.3               B3fo          2110602
                           8.3 - 16.3               B4fo          2110603

480-530            2.6 -   5.2               C1fo          2110605
                          5.2 - 10.6               C3fo          2110606
                           7.8 - 15.1               C4fo          2110607
520-590             2.4 -   4.9               D1fo          2110609
                           4.8 -   9.8               D3fo          2110610
                           7.2 - 14.1               D4fo          2110611
                           11.8 - 23.3               D5fo          2110612
580-650            2.2 -   4.4               E1fo          2110613
                          4.3 -   8.8               E3fo          2110614
                           6.0 - 12.2               E4fo          2110615
                          10.6 - 20.9              E5fo          2110616

650-730            1.9 -   4.0               F1fo          2110617
                           3.9 -    7.9               F3fo          2110618
                           5.8 -  11.6               F4fo          2110619
                           9.5 - 18.7               F5fo          2110620

Visina fronte  Težina fronte*         Tip
mm                          kg                                                   Br. art.
710-790              3.5 -    7.2               G3fo          2110621
                           5.2 - 10.3               G4fo          2110622
                           8.7 -  17.2               G5fo          2110623
770-840             3.2 -   6.7               H3fo          2110624
                           4.9 -   9.8               H4fo          2110625
                          8.0 - 15.5               H5fo          2110626

840-910              4.5 -   9.0                I4fo           2110627
                           7.3 - 14.6                  I5fo           2110628
910-970              4.2 -   8.0                J4fo           2110629

                          6.8 - 13.5                J5fo           2110630
960-1,010           3.9 -    7.6               K4fo          2110631

                          6.5 - 12.8               K5fo          2110632
1,000-1,040       3.7 -    7.3               L4fo          2110633

                          6.2 - 12.3               L5fo          2110634
*Težina fronte s ručkicom (kg)

 
  

Visina fronte  Težina fronte*         Tip
mm                          kg                                                   Br. art.
450-480            2.8 -   5.7               B1fo          2110601
                           5.6 -  11.3               B3fo          2110602
                           8.3 - 16.3               B4fo          2110603
480-530            2.6 -   5.2               C1fo          2110605
                          5.2 - 10.6               C3fo          2110606
                           7.8 - 15.1               C4fo          2110607
520-590             2.4 -   4.9               D1fo          2110609
                           4.8 -   9.8               D3fo          2110610
                           7.2 - 14.1               D4fo          2110611
                           11.8 - 23.3               D5fo          2110612
580-650            2.2 -   4.4               E1fo          2110613
                          4.3 -   8.8               E3fo          2110614
                           6.0 - 12.2               E4fo          2110615
                          10.6 - 20.9              E5fo          2110616

650-730            1.9 -   4.0               F1fo          2110617
                           3.9 -    7.9               F3fo          2110618
                           5.8 -  11.6               F4fo          2110619
                           9.5 - 18.7               F5fo          2110620

Visina fronte  Težina fronte*         Tip
mm                          kg                                                   Br. art.
710-790              3.5 -    7.2               G3fo          2110621
                           5.2 - 10.3               G4fo          2110622
                           8.7 -  17.2               G5fo          2110623
770-840             3.2 -   6.7               H3fo          2110624
                           4.9 -   9.8               H4fo          2110625
                          8.0 - 15.5               H5fo          2110626

840-910              4.5 -   9.0                I4fo           2110627
                           7.3 - 14.6                  I5fo           2110628
910-970              4.2 -   8.0                J4fo           2110629

                          6.8 - 13.5                J5fo           2110630
960-1,010           3.9 -    7.6               K4fo          2110631

                          6.5 - 12.8               K5fo          2110632
1,000-1,040       3.7 -    7.3               L4fo          2110633

                          6.2 - 12.3               L5fo          2110634
*Težina fronte s ručkicom (kg)
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Br. artikla Opis artikla

2110701 Free Slide podizni okov, h=320-360 mm, težina 
3,0-5,7 kg

2110702 Free Slide podizni okov, h=320-360 mm, težina 
4,8-9,3 kg

2110703 Free Slide podizni okov, h=320-360 mm, težina 
8,7-16,5 kg

2110704 Free Slide podizni okov, h=345-420 mm, težina 
2,4-4,8 kg

2110705 Free Slide podizni okov, h=345-420 mm, težina 
4,1-8,0 kg

2110706 Free Slide podizni okov, h=345-420 mm, težina 
7,4-14,0 kg

2110707 Free Slide podizni okov, h=345-420 mm, težina 
11,-19,6 kg

2110708 Free Slide podizni okov, h=380-500 mm, težina 
2,0-3,8 kg

2110709 Free Slide podizni okov, h=380-500 mm, težina 
3,4-6,7 kg

2110710 Free Slide podizni okov, h=380-500 mm, težina 
6,3-11,8 kg

2110711 Free Slide podizni okov, h=380-500 mm, težina 
9,3-17,4 kg

2110712 Free Slide podizni okov, h=430-600 mm, težina 
1,6-3,3 kg

2110713 Free Slide podizni okov, h=430-600 mm, težina 
2,6-5,5 kg

2110714 Free Slide podizni okov, h=430-600 mm, težina 
5,0-9,7 kg

2110715 Free Slide podizni okov, h=430-600 mm, težina 
7,4-14,6 kg

2110716 Pokrivne kape za Free Slide podizni okov, sive

2110717 Pokrivne kape za Free Slide podizni okov, bijele

2110719 Adapter za uski alu okvir kod Free Slide/Swing 
podiznog okova

JM set

Br. artikla Opis artikla

2110821 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 450 mm

2110822 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 500 mm

2110823 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 600 mm

2110824 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 800 mm

2110825 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 900 mm

2110826 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 1000 mm

2110827 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 1200 mm

2110828 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 1600 mm

2110829 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 1800 mm

JM kom

Free SLIDE podizni okov

Informacije o proizvodu

•   
•   
•   
  

Raspon visine fronte: 320-600 mm
Raspon težine fronte: 1,6-19,6 kg
Raspon širine elementa do 1800 mm

Set se sastoji od:

•   

•   
•   
  

2x FREE SLIDE podiznog okova  
(lijevi i desni)
2x monažnih pločica za frontu
2x prihvatnika stabilizatora
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Br. artikla Opis artikla

2110801 Free Swing podizni okov, h=370-500 mm, težina 
1,8-4,0 kg

2110802 Free Swing podizni okov, h=500-670 mm, težina 
2,5-5,9 kg

2110803 Free Swing podizni okov, h=670-800 mm, težina 
2,9-6,5 kg

2110804 Free Swing podizni okov, h=370-500 mm, težina 
3,0-6,5 kg

2110805 Free Swing podizni okov, h=500-670 mm, težina 
4,5-10,0 kg

2110806 Free Swing podizni okov, h=670-800 mm, težina 
5,3-11,3 kg

2110807 Free Swing podizni okov, h=370-500 mm, težina 
4,5-10,3 kg

2110808 Free Swing podizni okov, h=500-670 mm, težina 
7,0-15,9 kg

2110809 Free Swing podizni okov, h=670-800 mm, težina 
8,0-17,1 kg

2110811 Pokrivne kape za Free Swing podizni okov, sive

2110812 Pokrivne kape za Free Swing podizni okov, bijele

2110719 Adapter za uski alu okvir kod Free Slide/Swing 
podiznog okova

2110821 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 450 mm

2110822 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 500 mm

2110823 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 600 mm

2110824 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 800 mm

2110825 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 900 mm

2110826 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 1000 mm

2110827 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 1200 mm

JM set

Br. artikla Opis artikla

2110828 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 1600 mm

2110829 Stabilizator za Free Slide/Swing podizni okov, za 
el. 1800 mm

JM set

Free SWING podizni okov

Informacije o proizvodu

•   
•   
•   
  

Raspon visine fronte: 370-800 mm
Raspon težine fronte: 1,8-17,1 mm
Raspon širine elementa do 1800 mm

Set se sastoji od:

•  
•   
•   
  

2x FREE SWING podiznog okova (lijevi i desni)
2x monažnih pločica za frontu
2x prihvatnika stabilizatora
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Visina fronte  Težina fronte*       Tip           
mm                          kg                                                    Br. art.
370                     1.8 -   4.0               S1sw          2110801
                          3.4 -   6.5               S4sw          2110804
                          5.2 - 10.3               S7sw          2110807
400                     1.8 -   3.9               S1sw          2110801
                          3.3 -   6.3               S4sw          2110804
                          5.0 - 10.0               S7sw          2110807
450                     1.8 -   3.7               S1sw          2110801
                          3.2 -   6.1               S4sw          2110804
                          4.8 -   9.4               S7sw          2110807
500                     1.9 -   3.5               S1sw          2110801
                          3.0 -   5.8               S4sw          2110804
                          4.5 -   8.9               S7sw          2110807
500                     2.5 -   5.9               S2sw          2110802
                          5.0 - 10.0               S5sw          2110805
                          8.2 - 15.9               S8sw          2110808
550                     2.5 -   5.6               S2sw          2110802
                          4.8 -   9.6               S5sw          2110805
                           7.8 - 15.2               S8sw          2110808

Visina fronte  Težina fronte*       Tip           
mm                          kg                                                    Br. art.
600                     2.5 -   5.3               S2sw          2110802
                          4.7 -   9.3               S5sw          2110805
                           7.5 - 14.5               S8sw          2110808
670                     2.5 -   4.8               S2sw          2110802
                          4.5 -   8.8               S5sw          2110805
                           7.0 - 13.5               S8sw          2110808
670                     3.2 -   6.5               S3sw          2110803
                          5.7 -  11.3               S6sw          2110806
                          8.5 -  17.1               S9sw          2110809
700                     3.1 -   6.3               S3sw          2110803
                          5.6 -  11.1               S6sw          2110806
                          8.4 - 16.7               S9sw          2110809
750                     3.0 -   6.0               S3sw          2110803
                          5.4 - 10.7               S6sw          2110806
                          8.2 - 16.0               S9sw          2110809
800                     2.9 -   5.7               S3sw          2110803
                          5.3 - 10.3               S6sw          2110806
                          8.0 - 15.3               S9sw          2110809

Visina fronte  Težina fronte*       Tip           
mm                          kg                                                    Br. art.
370                     1.8 -   4.0               S1sw          2110801
                          3.4 -   6.5               S4sw          2110804
                          5.2 - 10.3               S7sw          2110807
400                     1.8 -   3.9               S1sw          2110801
                          3.3 -   6.3               S4sw          2110804
                          5.0 - 10.0               S7sw          2110807
450                     1.8 -   3.7               S1sw          2110801
                          3.2 -   6.1               S4sw          2110804
                          4.8 -   9.4               S7sw          2110807
500                     1.9 -   3.5               S1sw          2110801
                          3.0 -   5.8               S4sw          2110804
                          4.5 -   8.9               S7sw          2110807
500                     2.5 -   5.9               S2sw          2110802
                          5.0 - 10.0               S5sw          2110805
                          8.2 - 15.9               S8sw          2110808
550                     2.5 -   5.6               S2sw          2110802
                          4.8 -   9.6               S5sw          2110805
                           7.8 - 15.2               S8sw          2110808

Visina fronte  Težina fronte*       Tip           
mm                          kg                                                    Br. art.
600                     2.5 -   5.3               S2sw          2110802
                          4.7 -   9.3               S5sw          2110805
                           7.5 - 14.5               S8sw          2110808
670                     2.5 -   4.8               S2sw          2110802
                          4.5 -   8.8               S5sw          2110805
                           7.0 - 13.5               S8sw          2110808
670                     3.2 -   6.5               S3sw          2110803
                          5.7 -  11.3               S6sw          2110806
                          8.5 -  17.1               S9sw          2110809
700                     3.1 -   6.3               S3sw          2110803
                          5.6 -  11.1               S6sw          2110806
                          8.4 - 16.7               S9sw          2110809
750                     3.0 -   6.0               S3sw          2110803
                          5.4 - 10.7               S6sw          2110806
                          8.2 - 16.0               S9sw          2110809
800                     2.9 -   5.7               S3sw          2110803
                          5.3 - 10.3               S6sw          2110806
                          8.0 - 15.3               S9sw          2110809
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

DUO okov za podizanje/spuštanje

Br. artikla Opis artikla

2110450 Duo škare za podizanje/spuštanje vrata,  
75°, 90° i 110° otvaranje

JM kom

Br. artikla Opis artikla

2110453 Prihvatnik za Duo škare, škare/bok elementa

JM kom

Br. artikla Opis artikla

2110454 Prihvatnik za Duo škare, škare/drvena fronta, 
široki alu

JM kom

Br. artikla Opis artikla

2110455 Prihvatnik za Duo škare, škare/uski alu okvir

JM kom

16
14
12
10

8
6
4
2
0

503025 35 40 4520

16
14
12
10

8
6
4
2
0

503002 52 35 40 45

16
14
12
10

8
6
4
2
0

20 503025 35 40 45

16
14
12
10

8
6
4
2
0

20 503025 35 40 45

16
14
12
10

8
6
4
2
0

20 503025 35 40 45

14

12

10

8

6

4

2

0
20 503025 35 40 45

Kut otvaranja 75º

Funkcija

Soft
closing

Te
ži

na
 v

ra
ta

 (k
g)

Te
ži

na
 v

ra
ta

 (k
g)

Te
ži

na
 v

ra
ta

 (k
g)

Te
ži

na
 v

ra
ta

 (k
g)

Te
ži

na
 v

ra
ta

 (k
g)

Te
ži

na
 v

ra
ta

 (k
g)

Kut otvaranja 90º Kut otvaranja 110º

Kut otvaranja 75º
Visina elementa (cm) Visina elementa (cm) Visina elementa (cm)

Visina elementa (cm) Visina elementa (cm) Visina elementa (cm)

Kut otvaranja 90º Kut otvaranja 110º

Sheme za silu uzgona
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Podizači - PLINSKI
Br. artikla Opis artikla

2120121 Plinski podizač 60N, bijeli

2120122 Plinski podizač 80N, bijeli

2120123 Plinski podizač 100N, bijeli

2120124 Plinski podizač 120N, bijeli

JM kom

Spuštači - PLINSKI
Br. artikla Opis artikla

2120130 Plinski spuštač 80 N, bijeli

JM kom

Br. artikla Opis artikla

2120125 Prihvatnik plinskog podizača za uski alu okvir

JM kom
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Br. artikla Opis artikla

2179661 Kinvaro D-M okov za spuštanje fronti, 60N

2179662 Kinvaro D-M okov za spuštanje fronti, 100N

2179668 Pokrivna kapa za Kinvaro D-M okov, bijela

2179669 Pokrivna kapa za Kinvaro D-M okov, crna

JM kom

Kinvaro D-M
BOHRPOSITION UND PLATZBEDARF

FRONT MONTAGE FÜR HOLZKLAPPEN

MINDESTFUGE UND EINSPRUNG SIND VOM EINGESETZTEN
 SCHARNIER ABHÄNGIG.

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht¹ + Gewicht Griff = Klappengewicht
¹Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm³, Spanplatte 0.65 kg/dm³   

BERECHNUNG KLAPPENGEWICHT

LEGENDE

FAS = Frontauflage seitlich
FAU = Frontauflage unten
FH = Fronthöhe

BOHRPOSITION UND PLATZBEDARF

FRONT MONTAGE FÜR HOLZKLAPPEN

MINDESTFUGE UND EINSPRUNG SIND VOM EINGESETZTEN
 SCHARNIER ABHÄNGIG.

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht¹ + Gewicht Griff = Klappengewicht
¹Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm³, Spanplatte 0.65 kg/dm³   

BERECHNUNG KLAPPENGEWICHT

LEGENDE

FAS = Frontauflage seitlich
FAU = Frontauflage unten
FH = Fronthöhe

BOHRPOSITION UND PLATZBEDARF

FRONT MONTAGE FÜR HOLZKLAPPEN

MINDESTFUGE UND EINSPRUNG SIND VOM EINGESETZTEN
 SCHARNIER ABHÄNGIG.

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht¹ + Gewicht Griff = Klappengewicht
¹Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm³, Spanplatte 0.65 kg/dm³   

BERECHNUNG KLAPPENGEWICHT

LEGENDE

FAS = Frontauflage seitlich
FAU = Frontauflage unten
FH = Fronthöhe

BOHRPOSITION UND PLATZBEDARF

FRONT MONTAGE FÜR HOLZKLAPPEN

MINDESTFUGE UND EINSPRUNG SIND VOM EINGESETZTEN
 SCHARNIER ABHÄNGIG.

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht¹ + Gewicht Griff = Klappengewicht
¹Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm³, Spanplatte 0.65 kg/dm³   

BERECHNUNG KLAPPENGEWICHT

LEGENDE

FAS = Frontauflage seitlich
FAU = Frontauflage unten
FH = Fronthöhe

TEHNIČKE UPUTE ZA MONTAŽU I UGRADNJU - sve dimenzije su u mm
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

prekrivanje djelomično prekrivanje

 

F

84
.5

3-7

24

15 10

Visina montažne pločice
Pr

ek
lo

p 
vr

at
a

Udaljenost čašice

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Spojnice

1078525 Spojnica polukriva Tiomos,110°, 
sa ublaživačem, na tiplicu

1078526 Spojnica kriva Tiomos, 110°, 
sa ublaživačem, na tiplicu

1079301 Spojnica ravna Tiomos, 110°, 
bez ublaživača, Impresso

1079302 Spojnica polukriva Tiomos,110°, 
bez ublaživača, Impresso

1079303 Spojnica polukriva Tiomos,110°, 
bez ublaživača, Impresso

1079330 Spojnica ravna Tiomos, 110°, 
sa ublaživačem, Impresso

1079331 Spojnica polukriva Tiomos,110°, 
sa ublaživačem, Impresso

1079332 Spojnica kriva Tiomos, 110°, 
sa ublaživačem, Impresso

1078486 Spojnica ravna Tiomos, 120°, bez ublaživača

JM kom

TIOMOS spojnice

Br. artikla Opis artikla

1078458 Spojnica ravna Tiomos, 110°, bez ublaživača

1078459 Spojnica polukriva Tiomos,110°, bez 
ublaživača

1078460 Spojnica kriva Tiomos, 110°, bez ublaživača

1078462 Spojnica ravna Tiomos, 110°, bez ublaživača,  
na tiplicu

1078463 Spojnica polukriva Tiomos,110°, 
bez ublaživača, na tiplicu

1078464 Spojnica kriva Tiomos, 110°, 
bez ublaživača, na tiplicu

1078520 Spojnica ravna Tiomos, 110°, sa ublaživačem

1078521 Spojnica polukriva Tiomos,110°, sa 
ublaživačem

1078522 Spojnica kriva Tiomos, 110°, sa ublaživačem

1078524 Spojnica ravna Tiomos, 110°, 
sa ublaživačem, na tiplicu

JM kom

110°

Udaljenost čašice3
Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

19.0 0
18.0 0
17.0 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Tehničke upute za montažu i ugradnju

Razmaci bušenja
45/9.5

5

6

Prekrivanje

3-7

84
.5

18

8 12
F

84
.5

3-7

9
F

11

21

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 0
16.5 -2 2
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Visina montažne pločice

Minimalni razmak

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

26.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.2
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.8
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalni razmak

Minimalna otkrivenost

De
bl

jin
a 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

26.0 7.2 6.2 5.2 4.2 3.5
24.0 4.8 3.8 2.8 2.3 2.2
22.0 1.9 1.6 1.5 1.4 1.3
20.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
18.0 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
16.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomene

Minimalni razmak je potrebna 
udaljenost između prednjeg ruba 
ormarića i zatvorenih vrata, a da 
se vrata mogu slobodno otvoriti.

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Za debljinu vrata preporučaju se 
24mm i više.

Razmaci bušenja 45/9.5
Učvršćivanje vijkom

9.
5

45

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

Dimenzije

39
 

62 

m
in.

 1
2.

6 

3 39

Visina montažne pločice 0 Visina montažne pločice 6

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

Informacije o proizvodu

•   
•   
•   
•   
 

sa i bez integriranog ublaživača
kut otvaranja 110°
za vrata do debljine 24 mm
3-D podešavanje uz odgovarajuću 
pločicu
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

TIOMOS paralelna spojnica

Br. artikla Opis artikla

1078536 Spojnica ravna Tiomos, paralelna, otvaranje 110°, 
s ublaživačem

1078474 Spojnica ravna Tiomos, paralelna, otvaranje 110°, 
bez ublaživača

1079342 Spojnica Tiomos, paralelna, otvaranje 110°,  
s ublaživačem, Impresso

1079313 Spojnica Tiomos, paralelna, otvaranje 110°, bez 
ublaživača, Impresso

JM kom

110°

Informacije o proizvodu

•   
•   
•   
•   
 

sa integriranim ublaživačem
namjena za paralelnu ugradnju
kut otvaranja 110° 
3-D podešavanje uz odgovarajuću 
pločicu

Križna montaža pločica s ugradbenim razmakom 37 mm

Ra
zm

ak
 b

uš
en

ja
 (x

)
Ra

zm
ak

 b
uš

en
ja

 (x
)

Zračnost između vrata

Zračnost između vrata

Udaljenost čašice

Udaljenost čašice

Ravna montaža pločica

Visina montažne 
pločice H=3

Tehničke upute za 
montažu i ugradnju



EL
G

RA
D

Ka
ta

lo
g 

pr
oi

zv
od

a 
20

23

HR

2     OKOVI     13  Spojnice, šarniri i podizni sustaviELGRAD

429

2 - 13

Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Informacije o proizvodu

•   
•   
•   
   
 

sa integriranim ublaživačem 
kut otvaranja 160°  
3-D podešavanje uz odgovarajuću pločicu

TIOMOS širokokutna spojnica, 160°

Br. artikla Opis artikla

1078562 Spojnica ravna Tiomos, otvaranje 160°, sa 
ublaživačem

1078563 Spojnica polukriva Tiomos, otvaranje 160°, sa 
ublaživačem

1078500 Spojnica ravna Tiomos, otvaranje 160°, bez 
ublaživača

1078501 Spojnica polukriva Tiomos, otvaranje 160°, bez 
ublaživača

1079351 Spojnica ravna Tiomos, otvaranje 160°, sa 
ublaživačem, Impresso

1079322 Spojnica ravna Tiomos, otvaranje 160°, bez 
ublaživača, Impresso

JM kom

160°

Tehničke upute za montažu i ugradnju

Pr
ek

lo
pn

a 
vr

at
a

Visina montažne pločice

Udaljenost čašice

TIOMOS spojnica za kutni element

Br. artikla Opis artikla

1078517 Spojnica Tiomos za kutni element

JM kom

3

2
1

Verstellung im Scharnierarm:

1. Stufenlose Seitenverstellung ± 2 mm
2. Stufenlose Tiefenverstellung über Gewindeschnecke +3/-2 mm
3. Türstärke 14 - 24 mm (Werkseinstellung 19 mm) 

Höhenverstellung über Montageplatte

3

2
1

Verstellung im Scharnierarm:

1. Stufenlose Seitenverstellung ± 2 mm
2. Stufenlose Tiefenverstellung über Gewindeschnecke +3/-2 mm
3. Türstärke 14 - 24 mm (Werkseinstellung 19 mm) 

Höhenverstellung über Montageplatte
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

TIOMOS spojnica za hladnjak

Br. artikla Opis artikla

1079071 Spojnica Tiomos za hladnjak, 100°

JM kom

Informacije o proizvodu

•   
•   
•  
• 
• 
 
 
 
•  
   
 

Spojnice za vrata hladnjaka (klizni mehanizam)
Kut otvaranja od 100°
Ravna ruka spojnice
S mehanizmom za samozatvaranje (s oprugom)
3-dimenzionalno namještanje s odgovarajućom 
montažnom pločicom

Dostupno u 1 izvedbi:
Bez ugrađenog ublaživača

5

6

Prekrivanje

3-7

84
.5

18

8 12
F

84
.5

3-7

9
F

11

21

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 0
16.5 -2 2
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Visina montažne pločice

Minimalni razmak

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

26.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.2
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.8
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalni razmak

Minimalna otkrivenost

De
bl

jin
a 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

26.0 7.2 6.2 5.2 4.2 3.5
24.0 4.8 3.8 2.8 2.3 2.2
22.0 1.9 1.6 1.5 1.4 1.3
20.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
18.0 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
16.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomene

Minimalni razmak je potrebna 
udaljenost između prednjeg ruba 
ormarića i zatvorenih vrata, a da 
se vrata mogu slobodno otvoriti.

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Za debljinu vrata preporučaju se 
24mm i više.

Razmaci bušenja 45/9.5
Učvršćivanje vijkom

9.
5

45

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

Dimenzije

39
 

62 

m
in.

 1
2.

6 

3 39

Visina montažne pločice 0 Visina montažne pločice 6

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

5

6

Prekrivanje

3-7

84
.5

18

8 12
F

84
.5

3-7

9
F

11

21

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 0
16.5 -2 2
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Visina montažne pločice

Minimalni razmak

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

26.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.2
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.8
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalni razmak

Minimalna otkrivenost

De
bl

jin
a 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

26.0 7.2 6.2 5.2 4.2 3.5
24.0 4.8 3.8 2.8 2.3 2.2
22.0 1.9 1.6 1.5 1.4 1.3
20.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
18.0 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
16.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomene

Minimalni razmak je potrebna 
udaljenost između prednjeg ruba 
ormarića i zatvorenih vrata, a da 
se vrata mogu slobodno otvoriti.

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Za debljinu vrata preporučaju se 
24mm i više.

Razmaci bušenja 45/9.5
Učvršćivanje vijkom

9.
5

45

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

Dimenzije

39
 

62 

m
in.

 1
2.

6 

3 39

Visina montažne pločice 0 Visina montažne pločice 6

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

5

6

Prekrivanje

3-7

84
.5

18

8 12
F

84
.5

3-7

9
F

11

21

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 0
16.5 -2 2
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Visina montažne pločice

Minimalni razmak

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

26.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.2
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.8
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalni razmak

Minimalna otkrivenost

De
bl

jin
a 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

26.0 7.2 6.2 5.2 4.2 3.5
24.0 4.8 3.8 2.8 2.3 2.2
22.0 1.9 1.6 1.5 1.4 1.3
20.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
18.0 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
16.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomene

Minimalni razmak je potrebna 
udaljenost između prednjeg ruba 
ormarića i zatvorenih vrata, a da 
se vrata mogu slobodno otvoriti.

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Za debljinu vrata preporučaju se 
24mm i više.

Razmaci bušenja 45/9.5
Učvršćivanje vijkom

9.
5

45

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

Dimenzije

39
 

62 

m
in.

 1
2.

6 

3 39

Visina montažne pločice 0 Visina montažne pločice 6

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

5

6

Prekrivanje

3-7

84
.5

18

8 12
F

84
.5

3-7

9
F

11

21

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 0
16.5 -2 2
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Visina montažne pločice

Minimalni razmak

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

26.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.2
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.8
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalni razmak

Minimalna otkrivenost

De
bl

jin
a 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

26.0 7.2 6.2 5.2 4.2 3.5
24.0 4.8 3.8 2.8 2.3 2.2
22.0 1.9 1.6 1.5 1.4 1.3
20.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
18.0 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
16.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomene

Minimalni razmak je potrebna 
udaljenost između prednjeg ruba 
ormarića i zatvorenih vrata, a da 
se vrata mogu slobodno otvoriti.

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Za debljinu vrata preporučaju se 
24mm i više.

Razmaci bušenja 45/9.5
Učvršćivanje vijkom

9.
5

45

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

Dimenzije

39
 

62 

m
in.

 1
2.

6 

3 39

Visina montažne pločice 0 Visina montažne pločice 6

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1
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2 - 13

Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

TIOMOS M9 spojnica za tanka vrata

Br. artikla Opis artikla

1070334 Spojnica Tiomos M9 110°, za tanke materijale, 
ravna, sa ublaživačem

1070335 Spojnica Tiomos M9 110°, za tanke materijale, 
ravna, bez ublaživača

JM kom

Informacije o proizvodu

•   
•   
 •  
 

za debljinu vrata do max 28 mm
Čašica Ø 35 mm (standardna) 
Dubina čašice 9 mm

Tehničke upute za montažu i ugradnju

Prekrivanje Djelomično prekrivanje Unutarnje prekrivanje

58

F

3-24 (TA)

TES
1A

86
TS

S

58

TES

TS
86

1

S

F
2x F

3-24 (TA)

86

64

TS 37
* 

+ 
1.

5 
+ 

TS

2
F3

5

Visina montažne pločice 0 Visina montažne pločice 0
Visina montažne pločice 6

* Dimenzije za montažnu pločicu s razmakom rupa 37 mm

Prekrivanje Djelomično prekrivanje Unutarnje prekrivanje

58

F

3-24 (TA)

TES
1A

86
TS

S

58

TES

TS
86

1

S

F
2x F

3-24 (TA)

86

64

TS 37
* 

+ 
1.

5 
+ 

TS

2
F3

5

Visina montažne pločice 0 Visina montažne pločice 0
Visina montažne pločice 6

* Dimenzije za montažnu pločicu s razmakom rupa 37 mm

MINIMALAN RAZMAK / MINIMALNA OTKRIVENOST Vrijednost za montažnu pločicu visine 0

De
bl

jin
a 

vr
at

a 
(T

S)

Udaljenost čašice (TA) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Izbočenost vrata (TES) 0.8 1.1 1.5 1.8 2.2 2.5 2.9 3.2 3.5 3.9 4.2
Preklop vrata (A) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Min. otkrivanje(F)/razmak(S) F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S

12-20 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5
22 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.7 1.5 4 1.5
24 1 1.5 1.2 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5 1.7 1.5 2 1.5 2.4 13 3.3 1.5 8.3 1.5 7.7 1.5 6.9 1.5
26 2.2 1.5 2.4 1.5 2.7 1.5 3.1 1.5 3.6 1.5 4.7 1.5 12 1.5 11.8 1.5 10.9 1.5 9.9 1.5 8.9 1.5
28 3.9 1.5 4.3 1.5 5.1 1.5 6.3 1.5 16 1.5 16 1.5 15 1.5 14 1.5 13 1.5 12 1.5 11 1.5

De
bl

jin
a 

vr
at

a 
(T

S)

Udaljenost čašice (TA) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Izbočenost vrata (TES) 4.6 4.9 5.3 5.6 5.9 6.3 6.6 7 7.3 7.6 8
Preklop vrata (A) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Min. otkrivanje(F)/razmak(S) F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S

12-20 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 2 1 2 1 2
22 4 1.5 3.5 1.5 3 1.5 2.2 1.5 1.7 1.5 1.3 1.5 1 1.5 1 1.5 1 2 1 2 1 2
24 6 1.5 5.2 1.5 4.5 1.5 4 1.5 3.3 1.5 3 1.5 2.5 1.5 2.1 1.5 1.9 2 1.6 2 1.5 2
26 8 1.5 7.2 1.5 6.4 1.5 5.8 1.5 5.1 1.5 4.6 1.5 4.1 1.5 3.7 1.5 3.3 2 3 2 2.6 2
28 10 1.5 9.2 1.5 8.4 1.5 7.6 1.5 6.9 1.5 6.4 1.5 5.8 1.5 5.3 1.5 4.9 2 4.5 2 4.2 2

 Ostvarena vrijednost koristeći graničnik kuta otvaranja od 90º

Vrijednost za montažnu pločicu visine 0MINIMALAN RAZMAK / MINIMALNA OTKRIVENOST

TS

TS

61

37
.5

*

6.2

45¡

R
R

45¡ 1.4
1

S=
1

86

Visina pločice 3 mm

De
bl

jin
a 

m
at

er
ija

la

Koso krojene
sve 4 strane

Koso krojena
1 strana

R (min.) R (min.)
12-17 00

18 0.20
19 10 .4
20 1.51
21 2.21 .8
22 32 .5
24 4.34 .1

Primjena spojnice kod koso krojenih vrata i bokova elemenata.

(T
S)
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

TIOMOS spojnica za debela vrata

Br. artikla Opis artikla

1078506 Spojnica ravna Tiomos, za debela vrata, 95°,  
bez ublaživača

JM kom

Informacije o proizvodu

•   
•   
•  
• 
• 
 
 
 
•  
   
 

Kut otvaranja 95°
Optimalne dimenzije fuga za debljinu vrata do 36 
mm
Jednostavno podešavanje dubine pomoću navoja
3-D podešavanje uz odgovarajuću montažnu 
pločicu

Dostupno u 3 izvedbe:
S integriranim ublaživačem (3 stupnja ublaživača)
Bez integriranog ublaživača
Bez automatskog zatvaranja (bez opruge)

Uzorci bušenja  45/9.5
Učvršćivanje vijkom Utiskivanje

9.
5

45

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48
8 9

35+0.1

Dimenzije

39
 (4

0.5
)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in.

 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)

3

4

5

6

7

Potpuno prekrivanje K0 Prekrivanje K3 Polovično prekrivanje K9.5 Unutarnje prekrivanje 1 K19

3-7

F

13
13

24

84
.5

F

3-7

10
16

24

84
.5

2xF 
3.5

3-7

F
22.5

31

84
.5

F

3-7

632

86

40.5

Visina montažne pločice 2 Visina montažne pločice 2 Visina montažne pločice 2 Visina montažne pločice 2
1 Postavite montažnu pločicu 

prema debljini vrata + 1,5 mm

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

0
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
22.0 0
21.0 0
20.0 0 2
19.0 0 2 3
18.5 3.5
18.0 0 2 3
17.5 3.5
17.0 2 3
16.5 3.5
16.0 2 3
15.5 3.5
15.0 3
14.5 3.5

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

3
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
19.0 0
18.0 0
17.0 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

9.5
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
12.5 0
11.5 0
10.5 0 2
10.0
9.5 0 2 3
9.0 3.5
8.5 0 2 3
8.0 3.5
7.5 2 3
7.0 3.5
6.5 2 3
6.0 3.5
5.5 3
5.0 3.5

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

19
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
0.0 0 2 3
0.5 3.5
1.0 0 2 3
1.5 3.5
2.0 2 3
3.0 2 3
4.0 3

Visina montažne pločice

Minimalni razmak

De
bl

jin
a 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

36.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.4
30.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.8
28.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7
26.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.5
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalni razmak

Minimalna otkrivenost

De
bl

jin
a 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

36.0 10.5 10.0 8.6 7.6 6.7
30.0 4.0 3.0 2.5 2.4 1.9
28.0 2.0 1.5 1.5 1.3 1.3
26.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
24.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
22.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
20.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
18.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
16.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomene

Minimalni razmak je potrebna 
udaljenost između prednjeg ruba 
ormarića i zatvorenih vrata, a da 
se vrata mogu slobodno otvoriti.

 

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Uzorci bušenja  45/9.5
Učvršćivanje vijkom Utiskivanje

9.
5

45

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

Dimenzije

39
 (4

0.5
)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in.

 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)

3

4

5

6

7

Potpuno prekrivanje K0 Prekrivanje K3 Polovično prekrivanje K9.5 Unutarnje prekrivanje 1 K19

3-7

F

13
13

24

84
.5

F

3-7

10
16

24

84
.5

2xF 
3.5

3-7

F
22.5

31

84
.5

F

3-7

632

86

40.5

Visina montažne pločice 2 Visina montažne pločice 2 Visina montažne pločice 2 Visina montažne pločice 2
1 Postavite montažnu pločicu 

prema debljini vrata + 1,5 mm

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

0
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
22.0 0
21.0 0
20.0 0 2
19.0 0 2 3
18.5 3.5
18.0 0 2 3
17.5 3.5
17.0 2 3
16.5 3.5
16.0 2 3
15.5 3.5
15.0 3
14.5 3.5

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

3
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
19.0 0
18.0 0
17.0 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

9.5
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
12.5 0
11.5 0
10.5 0 2
10.0
9.5 0 2 3
9.0 3.5
8.5 0 2 3
8.0 3.5
7.5 2 3
7.0 3.5
6.5 2 3
6.0 3.5
5.5 3
5.0 3.5

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

19
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
0.0 0 2 3
0.5 3.5
1.0 0 2 3
1.5 3.5
2.0 2 3
3.0 2 3
4.0 3

Visina montažne pločice

Minimalni razmak

De
bl

jin
a 

vr
at

a
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
36.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.4
30.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.8
28.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7
26.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.5
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalni razmak

Minimalna otkrivenost

De
bl

jin
a 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

36.0 10.5 10.0 8.6 7.6 6.7
30.0 4.0 3.0 2.5 2.4 1.9
28.0 2.0 1.5 1.5 1.3 1.3
26.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
24.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
22.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
20.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
18.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
16.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomene

Minimalni razmak je potrebna 
udaljenost između prednjeg ruba 
ormarića i zatvorenih vrata, a da 
se vrata mogu slobodno otvoriti.

 

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Uzorci bušenja  45/9.5
Učvršćivanje vijkom Utiskivanje

9.
5

45

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

45
8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

Dimenzije

39
 (4

0.5
)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in.

 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)

3

4

5

6

7

Potpuno prekrivanje K0 Prekrivanje K3 Polovično prekrivanje K9.5 Unutarnje prekrivanje 1 K19

3-7

F

13
13

24

84
.5

F

3-7

10
16

24

84
.5

2xF 
3.5

3-7

F
22.5

31

84
.5

F

3-7

632

86

40.5

Visina montažne pločice 2 Visina montažne pločice 2 Visina montažne pločice 2 Visina montažne pločice 2
1 Postavite montažnu pločicu 

prema debljini vrata + 1,5 mm

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

0
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
22.0 0
21.0 0
20.0 0 2
19.0 0 2 3
18.5 3.5
18.0 0 2 3
17.5 3.5
17.0 2 3
16.5 3.5
16.0 2 3
15.5 3.5
15.0 3
14.5 3.5

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

3
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
19.0 0
18.0 0
17.0 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

9.5
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
12.5 0
11.5 0
10.5 0 2
10.0
9.5 0 2 3
9.0 3.5
8.5 0 2 3
8.0 3.5
7.5 2 3
7.0 3.5
6.5 2 3
6.0 3.5
5.5 3
5.0 3.5

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

19
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
0.0 0 2 3
0.5 3.5
1.0 0 2 3
1.5 3.5
2.0 2 3
3.0 2 3
4.0 3

Visina montažne pločice

Minimalni razmak
De

bl
jin

a 
vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

36.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.4
30.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.8
28.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7
26.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.5
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalni razmak

Minimalna otkrivenost

De
bl

jin
a 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

36.0 10.5 10.0 8.6 7.6 6.7
30.0 4.0 3.0 2.5 2.4 1.9
28.0 2.0 1.5 1.5 1.3 1.3
26.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
24.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
22.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
20.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
18.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
16.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomene

Minimalni razmak je potrebna 
udaljenost između prednjeg ruba 
ormarića i zatvorenih vrata, a da 
se vrata mogu slobodno otvoriti.

 

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Uzorci bušenja  45/9.5
Učvršćivanje vijkom Utiskivanje

9.
5

45

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

Dimenzije

39
 (4

0.5
)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in.

 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)

3

4

5

6

7

Potpuno prekrivanje K0 Prekrivanje K3 Polovično prekrivanje K9.5 Unutarnje prekrivanje 1 K19

3-7

F

13
13

24

84
.5

F

3-7

10
16

24

84
.5

2xF 
3.5

3-7

F
22.5

31

84
.5

F

3-7

632

86

40.5

Visina montažne pločice 2 Visina montažne pločice 2 Visina montažne pločice 2 Visina montažne pločice 2
1 Postavite montažnu pločicu 

prema debljini vrata + 1,5 mm

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

0
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
22.0 0
21.0 0
20.0 0 2
19.0 0 2 3
18.5 3.5
18.0 0 2 3
17.5 3.5
17.0 2 3
16.5 3.5
16.0 2 3
15.5 3.5
15.0 3
14.5 3.5

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

3
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
19.0 0
18.0 0
17.0 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5 3.5
15.0 0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 2 3
12.5 3.5
12.0 3
11.5 3.5

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

9.5
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
12.5 0
11.5 0
10.5 0 2
10.0
9.5 0 2 3
9.0 3.5
8.5 0 2 3
8.0 3.5
7.5 2 3
7.0 3.5
6.5 2 3
6.0 3.5
5.5 3
5.0 3.5

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

19
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
0.0 0 2 3
0.5 3.5
1.0 0 2 3
1.5 3.5
2.0 2 3
3.0 2 3
4.0 3

Visina montažne pločice

Minimalni razmak

De
bl

jin
a 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

36.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.4
30.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.8
28.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7
26.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.5
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalni razmak

Minimalna otkrivenost

De
bl

jin
a 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

36.0 10.5 10.0 8.6 7.6 6.7
30.0 4.0 3.0 2.5 2.4 1.9
28.0 2.0 1.5 1.5 1.3 1.3
26.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
24.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
22.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
20.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
18.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
16.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomene

Minimalni razmak je potrebna 
udaljenost između prednjeg ruba 
ormarića i zatvorenih vrata, a da 
se vrata mogu slobodno otvoriti.

 

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Tehničke upute za montažu i ugradnju
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2 - 13

Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

TIOMOS preklopna spojnica

Br. artikla Opis artikla

1079671 Tiomos preklopna spojnica, poniklana, do 21 mm 
debljine

1079675 Pokrivna kapa za Tiomos preklopnu spojnicu, 
poniklana

JM kom

Informacije o proizvodu

•   
•   
•  
• 
• 
•  
• 

•  
 

moderan dizajn
kut otvaranja 90°
za vrata debljine do 21 mm
mala fuga između korpusa i vrata
veliki preklop korpusa do 19 mm
dubina čašice 12 mm
3D podešavanje
pogodno za ugradnju s Kinvaro D okova

Tehničke upute za montažu i ugradnju

Pokrivna kapa za Tiomos preklopnu spojnicu, poniklana

Aufliegend, ohne Adapterplatte Aufliegend, mit Adapterplatte (1x) Aufliegend, mit Adapterplatte (2x)

Klappenstärke

M
in

de
st

fu
ge

Klappenstärke

M
in

de
st

fu
ge

Klappenstärke

M
in

de
st

fu
ge

Seitenverstellung Tiefenverstellung Höhenverstellung

Anzahl der Scharniere Hinweise

Befestigung der Klappen- und 
Bodenteile mit Spanplatten-Schrauben 
Ø 3.5 x 15 mm

(Schrauben werden nicht mitgeliefert).
Scharniermaße und Fugenberechnung 
bei Werkseinstellung.

Bohrbilder Topfabmessungen
Front Korpus

Aufliegend, ohne Adapterplatte Aufliegend, mit Adapterplatte (1x) Aufliegend, mit Adapterplatte (2x)

Klappenstärke

M
in

de
st

fu
ge

Klappenstärke

M
in

de
st

fu
ge

Klappenstärke

M
in

de
st

fu
ge

Seitenverstellung Tiefenverstellung Höhenverstellung

Anzahl der Scharniere Hinweise

Befestigung der Klappen- und 
Bodenteile mit Spanplatten-Schrauben 
Ø 3.5 x 15 mm

(Schrauben werden nicht mitgeliefert).
Scharniermaße und Fugenberechnung 
bei Werkseinstellung.

Bohrbilder Topfabmessungen
Front Korpus

Aufliegend, ohne Adapterplatte Aufliegend, mit Adapterplatte (1x) Aufliegend, mit Adapterplatte (2x)

Klappenstärke

M
in

de
st

fu
ge

Klappenstärke

M
in

de
st

fu
ge

Klappenstärke

M
in

de
st

fu
ge

Seitenverstellung Tiefenverstellung Höhenverstellung

Anzahl der Scharniere Hinweise

Befestigung der Klappen- und 
Bodenteile mit Spanplatten-Schrauben 
Ø 3.5 x 15 mm

(Schrauben werden nicht mitgeliefert).
Scharniermaße und Fugenberechnung 
bei Werkseinstellung.

Bohrbilder Topfabmessungen
Front Korpus

Aufliegend, ohne Adapterplatte Aufliegend, mit Adapterplatte (1x) Aufliegend, mit Adapterplatte (2x)

Klappenstärke

M
in

de
st

fu
ge

Klappenstärke

M
in

de
st

fu
ge

Klappenstärke

M
in

de
st

fu
ge

Seitenverstellung Tiefenverstellung Höhenverstellung

Anzahl der Scharniere Hinweise

Befestigung der Klappen- und 
Bodenteile mit Spanplatten-Schrauben 
Ø 3.5 x 15 mm

(Schrauben werden nicht mitgeliefert).
Scharniermaße und Fugenberechnung 
bei Werkseinstellung.

Bohrbilder Topfabmessungen
Front Korpus
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

110°

TIOMOS spojnica za uski alu okvir 

Br. artikla Opis artikla

1078062 Spojnica ravna Tiomos, 110°, za uski alu,  
bez ublaživača

1078063 Spojnica polukriva Tiomos, 110°, za uski alu,  
bez ublaživača

1078064 Spojnica kriva Tiomos, 110°, za uski alu,  
bez ublaživača

1078155 Spojnica ravna Tiomos, 110°, za uski alu,  
sa ublaživačem

1078156 Spojnica polukriva Tiomos, 110°, za uski alu,  
sa ublaživačem

1078157 Spojnica kriva Tiomos, 110°, za uski alu,  
sa ublaživačem

1078246 Spojnica ravna Tiomos, 110°, za uski alu,  
bez ublaživača i bez opruge

JM kom

Informacije o proizvodu

•   
•   
 
• 
• 
• 
• 
 
 
 
• 
 
•  
   
 

Kut otvaranja 110°
Optimalne dimenzije fuga za aluminijske okvire do 
maksimalne debljine okvira 36 mm i širine  
okvira 22 mm
Spojnica nije vidljiva izvana
Jednostavno podešavanje dubine pomoću navoja
3-D podešavanje uz odgovarajuću montažnu 
pločicu

Dostupno u 3 izvedbe:
S integriranim ublaživačem  
(3 stupnja ublaživača)
Bez integriranog ublaživača

 Prekrivanje K3 Polovično prekrivanje K9.5 Unutarnje prekrivanje 1 K19

84
.5

19

24

14

F15

19

84
.5

F21.5

7.5

31 40.5

31
F

86

19

Visina montažne pločice 2 Visina montažne pločice 2 Visina montažne pločice 2
1 Postavite montažnu pločicu

prema debljini vrata + 1,5 mm 

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

3
Udaljenost čašice

16.0 0
14.0 2
13.0 3
12.5 3.5

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

9.5
Udaljenost čašice

9.5 0
7.5 2
6.5 3
6.0 3.5

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

19
Udaljenost čašice

0.0 0
2.0 2
3.0 3
3.5 3.5

Visina montažne pločice

Minimalna otkrivenost

De
blj

ina
 o

kv
ira

Širina okvira
18 19 20 21 22

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Minimalna otkrivenost (F) 

Tehničke upute za montažu i ugradnju
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2 - 13

Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

TIOMOS spojnica za kose korpuse

Br. artikla Opis artikla

1078467 Spojnica Tiomos +30°, 110°, bez ublaživača, 
ravna

1078529 Spojnica Tiomos +30°, 110°, sa ublaživačem, 
ravna

JM kom

Informacije o proizvodu

•   
•   
• 
• 
 
• 
 

Za 30º kose korpuse
Kut otvaranja 110°
Jednostavno podešavanje dubine pomoću navoja
3-D podešavanje uz odgovarajuću montažnu 
pločicu
Minimalne dimenzije fuga

Tehničke upute za montažu i ugradnju

4

6

Prekrivanje 1

4

6.5

17.5

1.5

19

19

X 
+ 

47
.5

X

5

26

1.5

10.5

19

X

1932

X 
+ 

47
.5

0

4

11

19
1.5 3.5

0

X 
+ 

47
.5

X

35 16

6.6

14

Visina montažne pločice 0 Visina montažne pločice 6 Visina montažne pločice 9

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

20.5 0
19.5 0
18.5 0 2
17.5 0 2 3
16.5 0 3.5
16.0 2 3
15.5 3.5
15.0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 3
12.5 3.5 6
11.5 6
10.5 6

Visina montažne pločice

X

Križne montaže pločice s ugradbenim razmakom 37

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5 6

X 34.0 33.0 32.0 32.0 30.5
Položaj križne montažne pločice (X)

X

Ravna montažna pločica

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5

X 17.0 16.0 15.0 15.0
Položaj ravne montažne pločice (X)

Minimalni razmak

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.1
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalni razmak

Minimalna otkrivenost

De
bl

jin
a 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomene

Minimalni razmak je potrebna 
udaljenost između prednjeg ruba 
ormarića i zatvorenih vrata, a da 
se vrata mogu slobodno otvoriti.

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

 

Za debljinu vrata preporučaju se 
24mm i više.

Uzorci bušenja 45/9.5
Učvršćivanje vijkom

9.
5

45

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

Dimenzije

39
 (4

0.5
)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in.

 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5) 4

6

Prekrivanje 1

4

6.5

17.5

1.5

19

19

X 
+ 

47
.5

X

5

26

1.5

10.5

19

X

1932

X 
+ 

47
.5

0

4

11

19
1.5 3.5

0

X 
+ 

47
.5

X

35 16

6.6

14

Visina montažne pločice 0 Visina montažne pločice 6 Visina montažne pločice 9

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

20.5 0
19.5 0
18.5 0 2
17.5 0 2 3
16.5 0 3.5
16.0 2 3
15.5 3.5
15.0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 3
12.5 3.5 6
11.5 6
10.5 6

Visina montažne pločice

X

Križne montaže pločice s ugradbenim razmakom 37

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5 6

X 34.0 33.0 32.0 32.0 30.5
Položaj križne montažne pločice (X)

X

Ravna montažna pločica

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5

X 17.0 16.0 15.0 15.0
Položaj ravne montažne pločice (X)

Minimalni razmak

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.1
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalni razmak

Minimalna otkrivenost

De
bl

jin
a 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomene

Minimalni razmak je potrebna 
udaljenost između prednjeg ruba 
ormarića i zatvorenih vrata, a da 
se vrata mogu slobodno otvoriti.

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

 

Za debljinu vrata preporučaju se 
24mm i više.

Uzorci bušenja 45/9.5
Učvršćivanje vijkom

9.
5

45

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

Dimenzije

39
 (4

0.5
)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in.

 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)

4

6

Prekrivanje 1

4

6.5

17.5

1.5

19

19

X 
+ 

47
.5

X

5

26

1.5

10.5

19

X

1932

X 
+ 

47
.5

0

4

11

19
1.5 3.5

0

X 
+ 

47
.5

X

35 16

6.6

14

Visina montažne pločice 0 Visina montažne pločice 6 Visina montažne pločice 9

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

20.5 0
19.5 0
18.5 0 2
17.5 0 2 3
16.5 0 3.5
16.0 2 3
15.5 3.5
15.0 2 3
14.5 3.5
14.0 2 3
13.5 3.5
13.0 3
12.5 3.5 6
11.5 6
10.5 6

Visina montažne pločice

X

Križne montaže pločice s ugradbenim razmakom 37

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5 6

X 34.0 33.0 32.0 32.0 30.5
Položaj križne montažne pločice (X)

X

Ravna montažna pločica

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5

X 17.0 16.0 15.0 15.0
Položaj ravne montažne pločice (X)

Minimalni razmak

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.1
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalni razmak

Minimalna otkrivenost

De
bl

jin
a 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomene

Minimalni razmak je potrebna 
udaljenost između prednjeg ruba 
ormarića i zatvorenih vrata, a da 
se vrata mogu slobodno otvoriti.

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

 

Za debljinu vrata preporučaju se 
24mm i više.

Uzorci bušenja 45/9.5
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Jednostavno podešavanje dubine pomoću navoja
3-D podešavanje uz odgovarajuću montažnu pločicu
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ina
 vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomena

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Za debljinu vrata od 24 mm i više, 
potrebno je probno postavljanje.

Uzorci bušenja  45/9.5
Učvrščivanje vijkom

9.
5

45

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

Dimenzije

39
 (4

0.5
)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in.

 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)

Tehničke upute za montažu i ugradnju

Informacije o proizvodu

•   
•   
• 
• 
•  
 

Za 45º kose korpuse
Kut otvaranja 110°
Jednostavno podešavanje dubine pomoću navoja
3-D podešavanje uz odgovarajuću montažnu pločicu
Minimalne dimenzije fuga
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Br. artikla Opis artikla

1078493 Spojnica Tiomos -15°, 120°, bez ublaživača, ravna

1078555 Spojnica Tiomos -15°, 120°, sa ublaživačem, 
ravna

JM kom

Informacije o proizvodu

•   
•   
• 
• 
•  
 

Za -15º kose korpuse
Kut otvaranja 120°
Jednostavno podešavanje dubine pomoću navoja
3-D podešavanje uz odgovarajuću montažnu pločicu
Minimalne dimenzije fuga

Prekrivanje 1

415

1922.5

75°

19

X X 
+ 

47
.5

17

1.
5

Visina montažne pločice 0

Pr
ek

lop
 vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

18.0 0
17.0 0
16.0 0
15.0 0
14.5 2 3
14.0 0 3.5
13.5 2 3
13.0 3.5
12.5 2 3
12.0 3.5
11.5 3 6
11.0 3.5
10.5 3 6
10.0 3.5
9.5 6
8.5 6

Visina montažne pločice

X

Križna montažna pločica s fixnom udaljenošću 37

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5 6

X 40 40.5 40.5 41 41.5
Položaj križne montažne pločice (X)

X

Ravne montažne pločice

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5

X 23 23.5 23.5 24
Položaj ravne montažne pločice (X)

Minimalni razmak

De
blj

ina
 vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

24.0 6.4 5.4 4.4 3.4 2.4
22.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomena

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Preporuča se probno postavljanje.

Uzorci bušenja 45/9.5
Učvrščivanje vijkom

9.
5

45

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

Dimenzije

39
 (4

0.5
)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in.

 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)

Prekrivanje 1

415

1922.5

75°

19

X X 
+ 

47
.5

17

1.
5

Visina montažne pločice 0

Pr
ek

lop
 vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

18.0 0
17.0 0
16.0 0
15.0 0
14.5 2 3
14.0 0 3.5
13.5 2 3
13.0 3.5
12.5 2 3
12.0 3.5
11.5 3 6
11.0 3.5
10.5 3 6
10.0 3.5
9.5 6
8.5 6

Visina montažne pločice

X

Križna montažna pločica s fixnom udaljenošću 37

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5 6

X 40 40.5 40.5 41 41.5
Položaj križne montažne pločice (X)

X

Ravne montažne pločice

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5

X 23 23.5 23.5 24
Položaj ravne montažne pločice (X)

Minimalni razmak

De
blj

ina
 vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

24.0 6.4 5.4 4.4 3.4 2.4
22.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomena

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Preporuča se probno postavljanje.

Uzorci bušenja 45/9.5
Učvrščivanje vijkom
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5

45

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

Dimenzije

39
 (4

0.5
)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in.

 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)

Prekrivanje 1

415

1922.5

75°

19

X X 
+ 

47
.5

17

1.
5

Visina montažne pločice 0

Pr
ek

lop
 vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

18.0 0
17.0 0
16.0 0
15.0 0
14.5 2 3
14.0 0 3.5
13.5 2 3
13.0 3.5
12.5 2 3
12.0 3.5
11.5 3 6
11.0 3.5
10.5 3 6
10.0 3.5
9.5 6
8.5 6

Visina montažne pločice

X

Križna montažna pločica s fixnom udaljenošću 37

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5 6

X 40 40.5 40.5 41 41.5
Položaj križne montažne pločice (X)

X

Ravne montažne pločice

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5

X 23 23.5 23.5 24
Položaj ravne montažne pločice (X)

Minimalni razmak

De
blj

ina
 vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

24.0 6.4 5.4 4.4 3.4 2.4
22.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomena

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Preporuča se probno postavljanje.

Uzorci bušenja 45/9.5
Učvrščivanje vijkom
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5

45

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso
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35+0.1

48

8 9

35+0.1

Dimenzije

39
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0.5
)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
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 1
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3 
(8

)

39 (40.5)

Prekrivanje 1

415

1922.5

75°

19

X X 
+ 

47
.5

17

1.
5

Visina montažne pločice 0

Pr
ek

lop
 vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

18.0 0
17.0 0
16.0 0
15.0 0
14.5 2 3
14.0 0 3.5
13.5 2 3
13.0 3.5
12.5 2 3
12.0 3.5
11.5 3 6
11.0 3.5
10.5 3 6
10.0 3.5
9.5 6
8.5 6

Visina montažne pločice

X

Križna montažna pločica s fixnom udaljenošću 37

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5 6

X 40 40.5 40.5 41 41.5
Položaj križne montažne pločice (X)

X

Ravne montažne pločice

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5

X 23 23.5 23.5 24
Položaj ravne montažne pločice (X)

Minimalni razmak

De
blj

ina
 vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

24.0 6.4 5.4 4.4 3.4 2.4
22.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomena

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Preporuča se probno postavljanje.

Uzorci bušenja 45/9.5
Učvrščivanje vijkom
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45

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

45

8 9.
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35+0.1

48

8 9

35+0.1

Dimenzije

39
 (4

0.5
)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
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 1
2.
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3 
(8

)

39 (40.5)

Prekrivanje 1

415

1922.5

75°

19

X X 
+ 

47
.5

17

1.
5

Visina montažne pločice 0

Pr
ek

lop
 vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

18.0 0
17.0 0
16.0 0
15.0 0
14.5 2 3
14.0 0 3.5
13.5 2 3
13.0 3.5
12.5 2 3
12.0 3.5
11.5 3 6
11.0 3.5
10.5 3 6
10.0 3.5
9.5 6
8.5 6

Visina montažne pločice

X

Križna montažna pločica s fixnom udaljenošću 37

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5 6

X 40 40.5 40.5 41 41.5
Položaj križne montažne pločice (X)

X

Ravne montažne pločice

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5

X 23 23.5 23.5 24
Položaj ravne montažne pločice (X)

Minimalni razmak

De
blj

ina
 vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

24.0 6.4 5.4 4.4 3.4 2.4
22.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomena

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Preporuča se probno postavljanje.

Uzorci bušenja 45/9.5
Učvrščivanje vijkom

9.
5

45

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

Dimenzije

39
 (4

0.5
)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in.

 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)

Prekrivanje 1

415

1922.5

75°

19

X X 
+ 

47
.5

17

1.
5

Visina montažne pločice 0

Pr
ek

lop
 vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

18.0 0
17.0 0
16.0 0
15.0 0
14.5 2 3
14.0 0 3.5
13.5 2 3
13.0 3.5
12.5 2 3
12.0 3.5
11.5 3 6
11.0 3.5
10.5 3 6
10.0 3.5
9.5 6
8.5 6

Visina montažne pločice

X

Križna montažna pločica s fixnom udaljenošću 37

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5 6

X 40 40.5 40.5 41 41.5
Položaj križne montažne pločice (X)

X

Ravne montažne pločice

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5

X 23 23.5 23.5 24
Položaj ravne montažne pločice (X)

Minimalni razmak

De
blj

ina
 vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

24.0 6.4 5.4 4.4 3.4 2.4
22.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomena

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Preporuča se probno postavljanje.

Uzorci bušenja 45/9.5
Učvrščivanje vijkom

9.
5

45

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

Dimenzije

39
 (4

0.5
)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in.

 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)

Tehničke upute za montažu i ugradnju
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Br. artikla Opis artikla

1078494 Spojnica Tiomos -30°, 120°, 
bez ublaživača, ravna

1078556 Spojnica Tiomos -30°, 120°, 
sa ublaživačem, ravna

JM kom

Tehničke upute za montažu i ugradnju

Informacije o proizvodu

•   
•   
• 
• 
•  
 

Za -30º kose korpuse
Kut otvaranja 120°
Jednostavno podešavanje dubine pomoću navoja
3-D podešavanje uz odgovarajuću montažnu pločicu
Minimalne dimenzije fuga 3

4

5

6

Prekrivanje 1

16.0

19

17.5

60°

19

4

22.5

X 
+ 

47
.5

X
1.5

X

Križna montažna pločica s fixnom udaljenošću 37

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5 6

X 53.5 55 55.5 55.5 57
Položaj križne montažne pločice (X)

Visina montažne pločice 0

Pr
ek

lop
 vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

19.0 0
18.0 0
17.0 0
16.5 2
16.0 0
15.5 2
15.0 0 3
14.5 2 3.5
14.0 3
13.5 2 3.5
13.0 3
12.5 2 3.5
12.0 3 6
11.5 3.5
11.0 3 6
10.5 3.5
10.0 6
9.0 6
8.0 6

Visina montažne pločice

X

Ravne montažne pločice

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5

X 36.5 38 38.5 38.5
Položaj ravne montažne pločice (X)

Minimalni razmak
De

blj
ina

 vr
at

a
Udaljenost čašice

3 4 5 6 7
24.0 6.4 5.4 4.4 3.4 2.4
22.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomena

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Preporuča se probno postavljanje.

Uzorci bušenja 45/9.5
Učvrščivanje vijkom

9.
5

45

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

Dimenzije

39
 (4

0.5
)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in.

 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)
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Prekrivanje 1

16.0

19

17.5

60°

19

4

22.5

X 
+ 

47
.5

X
1.5

X

Križna montažna pločica s fixnom udaljenošću 37

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5 6

X 53.5 55 55.5 55.5 57
Položaj križne montažne pločice (X)

Visina montažne pločice 0

Pr
ek

lop
 vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

19.0 0
18.0 0
17.0 0
16.5 2
16.0 0
15.5 2
15.0 0 3
14.5 2 3.5
14.0 3
13.5 2 3.5
13.0 3
12.5 2 3.5
12.0 3 6
11.5 3.5
11.0 3 6
10.5 3.5
10.0 6
9.0 6
8.0 6

Visina montažne pločice

X

Ravne montažne pločice

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5

X 36.5 38 38.5 38.5
Položaj ravne montažne pločice (X)

Minimalni razmak

De
blj

ina
 vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

24.0 6.4 5.4 4.4 3.4 2.4
22.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Minimalna otkrivenost (F) 

Napomena

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Preporuča se probno postavljanje.
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Križna montažna pločica s fixnom udaljenošću 37

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5 6

X 53.5 55 55.5 55.5 57
Položaj križne montažne pločice (X)

Visina montažne pločice 0

Pr
ek

lop
 vr

at
a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

19.0 0
18.0 0
17.0 0
16.5 2
16.0 0
15.5 2
15.0 0 3
14.5 2 3.5
14.0 3
13.5 2 3.5
13.0 3
12.5 2 3.5
12.0 3 6
11.5 3.5
11.0 3 6
10.5 3.5
10.0 6
9.0 6
8.0 6

Visina montažne pločice

X

Ravne montažne pločice

Visina montažne pločice
0 2 3 3.5

X 36.5 38 38.5 38.5
Položaj ravne montažne pločice (X)

Minimalni razmak
De

blj
ina

 vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

24.0 6.4 5.4 4.4 3.4 2.4
22.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Br. artikla Opis artikla

1078495 Spojnica Tiomis -45°, 120°, 
bez ublaživača, ravna

1078557 Spojnica Tiomos -45°, 120°, 
sa ublaživačem, ravna

JM kom

Informacije o proizvodu

•   
•   
• 
• 
•  
 

Za -45º kose korpuse
Kut otvaranja 120°
Jednostavno podešavanje dubine pomoću navoja
3-D podešavanje uz odgovarajuću montažnu pločicu
Minimalne dimenzije fuga

Tehničke upute za montažu i ugradnju
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Kut otvaranja 110°
Jednostavno podešavanje dubine pomoću navoja
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Br. artikla Opis artikla
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1070360 Spojnica Tiomos sa kontra oprugom 
(Tipmatic) ravna, 110°
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at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Minimalna otkrivenost (F) 

Kut otvaranja od 85°

De
bl

jin
a 

vr
at

a

Udaljenost čašice
3 4 5 6 7

36.0 11.1 10.3 9.7 9.1 8.5
30.0 5.4 4.8 4.4 4.3 4.2
28.0 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3
26.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6
24.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Minimalna otkrivenost (F)  na 85° 3

3  Smanjivanje kuta otvaranja do 85°

Napomene

Minimalni razmak je potrebna 
udaljenost između prednjeg ruba 
ormarića i zatvorenih vrata, a da 
se vrata mogu slobodno otvoriti.

 

Minimalna otkrivenost za vrata sa 
skošenim rubovima (R = 1mm) 
(tvornički postavljeno)

Za debljinu vrata preporučaju se 
24mm i više.

Uzorci bušenja 45/9.5
Učvršćivanje vijkom Utiskivanje

9.
5

45

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

Kombinirani uzorak bušenja za Impresso

45

8 9.
5

35+0.1

48

8 9

35+0.1

Dimenzije

39
 (4

0.5
)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in.

 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)



EL
G

RA
D

Ka
ta

lo
g 

pr
oi

zv
od

a 
20

23

HR

2     OKOVI     13  Spojnice, šarniri i podizni sustaviELGRAD

443

2 - 13

Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Tiomos Mirro spojnice
Br. artikla Opis artikla

1070325 Spojnica Tiomos Mirro 125°, za ogledala i staklo, 
ravna, sa ublaživačem

1070326 Spojnica Tiomos Mirro 125°, za ogledala i staklo, 
ravna, bez ublaživača

1075868 Adapter za Mirro spojnice na ogledalu ili staklu, 
zamak

JM kom

Informacije o proizvodu

•   
•   
• 
• 
•  
 

Kut otvaranja 125°
Povezivanje spojnice na adapter pomoću vijka
Pričvršćivanje na staklo/ogledalo pomoću zamak adaptera
Brza završna montaža bez bušenja stakla
3-dimenzionalno namještanje s odgovarajućom montažnom 
pločicom

 

Prekrivanje Djelomično prekiravanje Unutarnje prekrivanje

X

58

93
.5

m
in

. 2

TS

TES
A

Zmax. 23.5 
F

S

58

TS

2x F

X

A
F

Z

S

58

93
.5

+T
S+

2

TS

X+
TS

+2

Z
F

Visina montažne pločice Visina montažne pločice 0  0 Visina montažne pločice  0

MINIMALAN RAZMAK/MINIMALNA OTKRIVENOST  vrijednost za montažnu pločicu visine 0

Dimenzije ljepljenja (Z) 1.5 2.5 10.5 12.5 14.5 16.5 18.5 19.5 21.5 23.5
Izbočenost vrata (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 3
Preklop vrata (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19
min. zračnost(F)/razmak (S) F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S
Debljina vrata 3-8 (TS) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

KRIŽNA MONTAŽNA PLOČICA 37mm  ZAMAK ADAPTER  

X

Ra
zm

ak
 b

uš
en

ja

Visina montažne pločice 0
28 37
37 46

Pozicija montažne pločice (X)

Z (max.23.5)

A
56

35
.5

Visina adaptera 0
Z A+4.5
A max. 19

Dimenzija ljepljenja (Z)

BROJ SPOJNICA

4–6 kg

23 45

7–12 kg

13–17 kg

18–22 kg

500 mm

90
0 

m
m16

00
 m

m
22

00
 m

m
24

50
 m

m

SA

Sve dimenzije su izražene u milimetrima. Podložne su promjenama.

NAPOMENA

Adapter za Mirro spojnice ljepi se na staklena 
vrata ili ogledalo.  

 Pažnja: za ogledala ili staklena vrata, 
zračnost (fuga) mora biti najmanje 1,5mm
(inače postoji opasnost od loma).  
 
Kod unutarnjih vrata ne smije doći do
kontakta između vrata i police. 

 Savjet za ugradnu: Molimo kontaktirajte
Vašeg staklara u pogledu odabira ljepila, 
te kako koristiti ljepilo za pričvršćivanje 
adaptera.

Odricanje od odgovornosti: GRASS ne 
može prihvatiti nikakvu odgovornost za 
ljepilo ili za proces ljepljenja, niti može 
prihvatiti bilo kakvu odgovornost za 
reklamacije koje iz toga proizlaze; molimo 
Vas za razumijevanje.

 

 Pažnja: Za Mirro spojnice ne smiju se 
koristiti regulacijske montažne pločice.

i

i

i

i

 

Prekrivanje Djelomično prekiravanje Unutarnje prekrivanje
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TS

X+
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Z
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Visina montažne pločice Visina montažne pločice 0  0 Visina montažne pločice  0

MINIMALAN RAZMAK/MINIMALNA OTKRIVENOST  vrijednost za montažnu pločicu visine 0

Dimenzije ljepljenja (Z) 1.5 2.5 10.5 12.5 14.5 16.5 18.5 19.5 21.5 23.5
Izbočenost vrata (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 3
Preklop vrata (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19
min. zračnost(F)/razmak (S) F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S
Debljina vrata 3-8 (TS) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

KRIŽNA MONTAŽNA PLOČICA 37mm  ZAMAK ADAPTER  

X

Ra
zm

ak
 b

uš
en

ja

Visina montažne pločice 0
28 37
37 46

Pozicija montažne pločice (X)

Z (max.23.5)

A
56

35
.5

Visina adaptera 0
Z A+4.5
A max. 19

Dimenzija ljepljenja (Z)

BROJ SPOJNICA

4–6 kg

23 45

7–12 kg

13–17 kg

18–22 kg

500 mm

90
0 

m
m16

00
 m

m
22

00
 m

m
24

50
 m

m

SA

Sve dimenzije su izražene u milimetrima. Podložne su promjenama.

NAPOMENA

Adapter za Mirro spojnice ljepi se na staklena 
vrata ili ogledalo.  

 Pažnja: za ogledala ili staklena vrata, 
zračnost (fuga) mora biti najmanje 1,5mm
(inače postoji opasnost od loma).  
 
Kod unutarnjih vrata ne smije doći do
kontakta između vrata i police. 

 Savjet za ugradnu: Molimo kontaktirajte
Vašeg staklara u pogledu odabira ljepila, 
te kako koristiti ljepilo za pričvršćivanje 
adaptera.

Odricanje od odgovornosti: GRASS ne 
može prihvatiti nikakvu odgovornost za 
ljepilo ili za proces ljepljenja, niti može 
prihvatiti bilo kakvu odgovornost za 
reklamacije koje iz toga proizlaze; molimo 
Vas za razumijevanje.

 

 Pažnja: Za Mirro spojnice ne smiju se 
koristiti regulacijske montažne pločice.

i

i

i

i
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Dimenzije ljepljenja (Z) 1.5 2.5 10.5 12.5 14.5 16.5 18.5 19.5 21.5 23.5
Izbočenost vrata (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 3
Preklop vrata (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19
min. zračnost(F)/razmak (S) F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S
Debljina vrata 3-8 (TS) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

KRIŽNA MONTAŽNA PLOČICA 37mm  ZAMAK ADAPTER  
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Visina montažne pločice 0
28 37
37 46

Pozicija montažne pločice (X)

Z (max.23.5)

A
56

35
.5

Visina adaptera 0
Z A+4.5
A max. 19

Dimenzija ljepljenja (Z)

BROJ SPOJNICA

4–6 kg

23 45

7–12 kg

13–17 kg

18–22 kg

500 mm

90
0 

m
m16

00
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m
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m
24
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SA

Sve dimenzije su izražene u milimetrima. Podložne su promjenama.

NAPOMENA

Adapter za Mirro spojnice ljepi se na staklena 
vrata ili ogledalo.  

 Pažnja: za ogledala ili staklena vrata, 
zračnost (fuga) mora biti najmanje 1,5mm
(inače postoji opasnost od loma).  
 
Kod unutarnjih vrata ne smije doći do
kontakta između vrata i police. 

 Savjet za ugradnu: Molimo kontaktirajte
Vašeg staklara u pogledu odabira ljepila, 
te kako koristiti ljepilo za pričvršćivanje 
adaptera.

Odricanje od odgovornosti: GRASS ne 
može prihvatiti nikakvu odgovornost za 
ljepilo ili za proces ljepljenja, niti može 
prihvatiti bilo kakvu odgovornost za 
reklamacije koje iz toga proizlaze; molimo 
Vas za razumijevanje.

 

 Pažnja: Za Mirro spojnice ne smiju se 
koristiti regulacijske montažne pločice.
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MINIMALAN RAZMAK/MINIMALNA OTKRIVENOST  vrijednost za montažnu pločicu visine 0

Dimenzije ljepljenja (Z) 1.5 2.5 10.5 12.5 14.5 16.5 18.5 19.5 21.5 23.5
Izbočenost vrata (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 3
Preklop vrata (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19
min. zračnost(F)/razmak (S) F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S
Debljina vrata 3-8 (TS) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

KRIŽNA MONTAŽNA PLOČICA 37mm  ZAMAK ADAPTER  
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Visina montažne pločice 0
28 37
37 46

Pozicija montažne pločice (X)

Z (max.23.5)

A
56

35
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Visina adaptera 0
Z A+4.5
A max. 19

Dimenzija ljepljenja (Z)

BROJ SPOJNICA

4–6 kg

23 45

7–12 kg

13–17 kg

18–22 kg

500 mm

90
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m
m16

00
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m
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m
24
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SA

Sve dimenzije su izražene u milimetrima. Podložne su promjenama.

NAPOMENA

Adapter za Mirro spojnice ljepi se na staklena 
vrata ili ogledalo.  

 Pažnja: za ogledala ili staklena vrata, 
zračnost (fuga) mora biti najmanje 1,5mm
(inače postoji opasnost od loma).  
 
Kod unutarnjih vrata ne smije doći do
kontakta između vrata i police. 

 Savjet za ugradnu: Molimo kontaktirajte
Vašeg staklara u pogledu odabira ljepila, 
te kako koristiti ljepilo za pričvršćivanje 
adaptera.

Odricanje od odgovornosti: GRASS ne 
može prihvatiti nikakvu odgovornost za 
ljepilo ili za proces ljepljenja, niti može 
prihvatiti bilo kakvu odgovornost za 
reklamacije koje iz toga proizlaze; molimo 
Vas za razumijevanje.

 

 Pažnja: Za Mirro spojnice ne smiju se 
koristiti regulacijske montažne pločice.

i
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i

Tehničke upute za montažu i ugradnju
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Pločice za TIOMOS spojnice

Br. artikla Opis artikla

1079701 Pločica za Tiomos spojnicu, 
regulacijska, h=0, ravna

1079703 Pločica za Tiomos spojnicu, 
regulacijska, h=3, ravna

1079720 Pločica za Tiomos spojnicu, obična,  
h=-2, križna

1079721 Pločica za Tiomos spojnicu, 
obična, h=0, križna

1079722 Pločica za Tiomos spojnicu, obična,  
h=2, križna

1079723 Pločica za Tiomos spojnicu, 
obična, h=3, križna

1079736 Pločica za Tiomos spojnicu, 
obična, h=0, križna, sa euro vijkom

1079746 Pločica za Tiomos spojnicu, regulacijska, 
h=0, križna

1079747 Pločica za Tiomos spojnicu, regulacijska, 
h=2, križna

1079748 Pločica za Tiomos spojnicu, regulacijska, 
h=3, križna

1079749 Pločica za Tiomos spojnicu, regulacijska, 
h=3,5, križna

JM kom

1. podešavanje po visini
2. podešavanje po širini
3. podešavanje po dubini

                                                                                                                                   VISINA

0

13.5/32

                                                                                                                                 VISINA

0

13.5/32
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Pločice povišene za TIOMOS spojnice

Br. artikla Opis artikla

1079886 Pločica za Tiomos spojnicu, regulacijska,  
h=8, križna

1079887 Pločica za Tiomos spojnicu, regulacijska,  
h=9, križna

1079888 Pločica za Tiomos spojnicu, regulacijska,  
h=9,5, križna

1079889 Pločica za Tiomos spojnicu, obična, h=14, križna

1079890 Pločica za Tiomos spojnicu, regulacijska,  
h=15, križna

1079892 Pločica za Tiomos spojnicu, regulacijska,  
h=6, križna

1079893 Pločica za Tiomos spojnicu, obična, h=12, križna

1079894 Pločica za Tiomos spojnicu, obična, h=19, križna

JM kom

Pribor za TIOMOS spojnice

Br. artikla Opis artikla

1075757 Podložni klin +5°, h=3

1075758 Podložni klin -5°, h=3

1075500 Pokrivna kapa za ruku Tiomos spojnice

1075503 Pokrivna kapa za čašicu Tiomos spojnice

1075751 Graničnik kuta otvaranja na 85°, za Tiomos 110° 
i 120° spojnice

1075753 Graničnik kuta otvaranja na 120°, 
za Tiomos 160° spojnice

1075807 Zaštitna kopča za Tiomos spojnice 
(protiv otkapčanja)

JM kom

Pločice povišene za TIOMOS spojnice
Br. artikla Opis artikla

1079902 Pločica za Tiomos spojnicu, 
regulacijska, h=0, + 20°, križna

1079905 Pločica za Tiomos spojnicu, 
regulacijska, h=2, + 20°, križna

JM kom

1075500

1075753

 1075503

1075751

 1075807
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Informacije o proizvodu

•   
•   
• 
•  
  
•

kut otvaranja 100°/110°
mogućnost montaže ublaživača (Soft-close)
3-D podešavanje uz odgovarajuću pločicu
dubina bušenja čašice (11 mm)  
prikladna i za vrata na koja se ugrađuje 
ublaživač (Soft-close)

110°

NEXIS click-on spojnice

Br. artikla Opis artikla

1072632 Spojnica ravna Nexis click-on, 110°, razmak 
45/9,5

1072818 Spojnica polukriva Nexis click-on, 110°, 
razmak 48/9

1072736 Spojnica kriva Nexis click-on, 100°,  
razmak 48/9

JM kom

Tehničke upute za montažu i ugradnju

15    Udaljenost čašice
3 4 5 6

0 2 3 4
1 2 3 4
2 3 4

Visina montažne pločice H=2

POTPUNO PREKRIVANJE

Udaljenost čašice

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Visina montažne pločice H=2
Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Udaljenost čašice

DJELOMIČNO PREKRIVANJE

Visina montažne pločice H=2

65

3-6

F
6

47

35

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

UNUTARNJE PREKRIVANJE
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Informacije o proizvodu

•   
•   
• 
•  
  
• 
• 
•

kut otvaranja 170°
mogućnost montaže ublaživača (Soft-close) 
za debljinu vrata do 26 mm
dubina bušenja čašice (11 mm)  
prikladna i za vrata na koja se ugrađuje    
ublaživač (Soft-close)
integrirana zaštita za prste
3-D podešavanje uz odgovarajuću pločicu

NEXIS spojnice  
s kutom otvaranja 170°

Br. artikla Opis artikla

1072842 Spojnica ravna Nexis click-on, 170°

JM kom

Tehničke upute za montažu i ugradnju

POTPUNO PREKRIVANJE

Udaljenost čašice

Visina montažne pločice

Visina montažne pločice H=0

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Informacije o proizvodu

•   
•   
•

 za spajanje dvokrilnih vrata kod kutnih elemenata
za debljinu vrata od 14-22 mm
3-D podešavanje uz odgovarajuću pločicu

NEXIS spojnice za kutni element

Br. artikla Opis artikla

1072858 Spojnica Nexis click-on, za kutni element

JM kom

Tehničke upute za montažu i ugradnju

65°

25°

a

TS

TS

Visina montažne pločice H=2

a

m
ax

. 2
2

MH=4   16-17
MH=2   18-20
MH=0   21-22

TS

a = 22 (MH=2)



EL
G

RA
D

Ka
ta

lo
g 

pr
oi

zv
od

a 
20

23

HR

2     OKOVI     13  Spojnice, šarniri i podizni sustaviELGRAD

449

2 - 13

Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Informacije o proizvodu

•   
•   
• 
•

kut otvaranja 95°
za vrata do debljine 30 mm
mogućnost montaže ublaživača (Soft-close) 
3-D podešavanje uz odgovarajuću pločicu

95°

NEXIS spojnice za vrata pod kutem

Br. artikla Opis artikla

1072751 Spojnica Nexis click-on, +45°, 
otvaranje 95°

JM kom

Tehničke upute za montažu i ugradnju

UNUTARNJE PREKLAPANJE

Visina montažne pločiceVisina montažne pločice H=4

Pozicija montažne pločice
Visina montažne pločice H=18

   Udaljenost čašice
3 4 5 6

2 3 4

   Visina montažne pločice
2 3 4

X 37.0 37.0 37.0
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

NEXIS paralelna spojnica

Br. artikla Opis artikla

1072788 Spojnica Nexis click-on,  
za paralelna vrata, 95°

JM kom
110°

NEXIS spojnica bez opruge

Br. artikla Opis artikla

1072816 Spojnica ravna Nexis click-on, 110°,  
bez opruge

JM kom

Informacije o proizvodu

•   
•   
•

 za spajanje dvokrilnih vrata kod kutnih elemenata
za debljinu vrata od 14-22 mm
3-D podešavanje uz odgovarajuću pločicu

Informacije o proizvodu

•   
•   
• 
 
•

kut otvaranja 110°
mogućnost montaže ublaživača (Soft-close) 
dubina bušenja čašice (11 mm) prikladna i za vrata na koja se 
ugrađuje ublaživač (Soft-close)
3-D podešavanje uz odgovarajuću pločicu

Udaljenost čašice

De
bl

jin
a 

vr
at

a

Minimalna otkrivenost (F

Minimalna otkrivenostUnutarnje prekrivanje

Visina montažne 
pločice 4

Potpuno prekrivanje

Napomene 

Važno: otkrivenost je izračunata za vrata radiusa 1mm
Preporuča se probno postavljanje.

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Visina montažne pločice

   Udaljenost čašice
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

NEXIS spojnice za uske alu profile

Br. artikla Opis artikla

1072796 Spojnica ravna Nexis click-on, za uski alu 
okvir, otvaranje 95°

1072799 Spojnica polukriva Nexis click-on, za uski 
alu okvir, otvaranje 95°

1072965 Spojnica kriva Nexis click-on, za uski alu 
okvir, otvaranje 95°

JM kom

Informacije o proizvodu

•   
•   
• 
• 
•

kut otvaranja 95°
optimalna pokrivenost kod alu profila do 20 mm
mogućnost montaže ublaživača (Soft-close)
ravno nalijeganje spojnice na glodani aluminijski okvir
3-D podešavanje uz odgovarajuću pločicu

POTPUNO PREKRIVANJE

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Visina montažne pločice H=2

DJELOMIČNO PREKRIVANJE

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Visina montažne pločice H=4

UNUTARNJE PREKRIVANJE

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Visina montažne pločice H=4
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

NEXIS spojnice za staklena vrata

Br. artikla Opis artikla

1072803 Spojnica ravna Nexis click-on, 
95°, za staklo

1072804 Spojnica polukriva Nexis 
click-on, 95°, za staklo

1072805 Spojnica kriva Nexis 
click-on, 95°, za staklo

1073420 Pokrivna kapa ovalna, boja nikl

1073410 Pokrivna kapa ovalna, boja srebrna

JM kom

Informacije o proizvodu

•   
•   
• 
•

čašica 26 mm 
za debljinu stakla od 4-6 mm
kut otvaranja 95° 
3-D podešavanje uz odgovarajuću pločicu

 POTPUNO PREKRIVANJE

Udaljenost čašice

Visina montažne pločice

Pr
ek

lo
p 

vr
at

a

Visina montažne pločice H=2

Tehničke upute za montažu i ugradnju

POKRIVNA KAPA OVALNA BOJA

NIKL MAT
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Pločice za NEXIS spojnice

Br. artikla Opis artikla

1073129 Pločica za Nexis click-on spojnicu, 
regulacijska, h=0, ravna

1073144 Pločica za Nexis click-on spojnicu,  
obična, H=0, križna

1073145 Pločica za Nexis click-on spojnicu,  
h=2, obična, križna

1073148 Pločica za Nexis click-on spojnicu, 
regulacijska, h=0, križna

1073150 Pločica za Nexis click-on spojnicu, 
regulacijska, h=2, križna

1073151 Pločica za Nexis click-on spojnicu, 
regulacijska, h=4, križna

1073179 Pločica za Nexis click-on spojnicu,  
h=0, sa euro vijkom, križna

1073146 Pločica za Nexis click-on spojnicu,  
h=4, obična, križna

JM kom

UGRADNJA VIJCIMA ZA DRVO VISINA PODEŠAVANJE

0

1. podešavanje po visini
2. podešavanje po širini
3. podešavanje po dubini

13,5/32

UGRADNJA VIJCIMA ZA DRVO VISINA

0

13,5/32

UGRADNJA VIJCIMA ZA DRVO VISINA

0

4

13,5/32

UGRADNJA EURO VIJCIMA ZA DRVO VISINA

0

13,5/32
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Ublaživač za NEXIS spojnice

Br. artikla Opis artikla

1073715 Ublaživač za Nexis spojnice, 
univerzalan, sa regulacijom

JM kom

Informacije o proizvodu

•   
•   
• 

brza montaža bez alata
nije potrebno dodatno bušenje elemenata ili vrata
precizno podešavanje prema različitim stupnjevima

Tehničke upute za montažu i ugradnju

Položaj za ublaživač 
Položaj za dodatne ublaživače (ako je potrebno)

PRIKAZ MONTAŽE UBLAŽIVAČA
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Ublaživač (Soft-Close) za vrata

Br. artikla Opis artikla

1073705 Ublaživač, Acc, za drvena vrata i široki 
alu okvir

JM kom

Informacije o proizvodu

•   
•   
• 
 
•

za drvena vrata
za aluminijska vrata 
precizno podešavanje  
prema različitim stupnjevima
nije vidljivo s vanjske strane

Tehničke upute za montažu i ugradnju

pozicija za ublaživač (soft-close) acc

ublaživač acc

4–6 kg

7–12 kg

13–17 kg

18–22 kg

500 mm

≤ 
90

0 
m

m≤ 
16

00
 m

m

≤ 
22

00
 m

m

≤ 
24

50
 m

m

1SA 2 2 2

Preporučene 
pozicije za 
ublaživač ACC

UGRADBENE MJERE

Pozicija za unutarnja vrata: 10,5 mm + debljina vrata + 2 mm

BA
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Ublaživač (Soft-Close) za vrata

Br. artikla Opis artikla

1076528 Soft close ublaživač, Airmatic

1073697 Nosač Soft-Close-a / Tipmatica, križni

JM kom

Izbacivači

Br. artikla Opis artikla

1020551 Izbacivač Kpush, bijeli, l=20 mm

1020552 Izbacivač Kpush sa magnetom, bijeli, l=20 mm

JM kom

Izbacivači

Br. artikla Opis artikla

1020553 Izbacivač Kpush, bijeli, l=37 mm

1020554 Izbacivač Kpush sa magnetom, bijeli, l=37 mm

JM kom

Informacije o proizvodu

•   
•   
 

prikladan za sve veličine vrata i materijale
za montažu bušenjem (ø 10 mm) ili u kombinaciji s prikladnim 
nosačem

UGRADNJA BUŠENJEM

MONTAŽA S KRIŽNIM NOSAČEM
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Kućište za izbacivač

Br. artikla Opis artikla

1020555 Kućište za Kpush izbacivač, bijelo, l=20 mm

1020556 Kućište za Kpush izbacivač, bijelo, l=37 mm

JM kom

Br. artikla Opis artikla

1020563 Prihvatna pločica, četvrtasta, montaža vijkom

1020564 Prihvatna pločica za Kpush, ø10, montaža 
zavrtanjem

JM kom
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

SISO spojnice Ø35 mm - SLIDE ON

Br. artikla Opis artikla

1050080 Spojnica Slide-On ravna, 110° , 
sa pločicom h=2 mm u setu

1050081 Spojnica Slide-On polukriva, 110°, 
sa pločicom h=2 mm u setu

1050082 Spojnica Slide-On kriva, 110°, 
sa pločicom h=4 mm u setu

JM kom

Informacije o proizvodu

•   
•  
• 
• 
• 
• 
 

kut ovaranja 110°
dubina bušenja čašice 11,3 mm
čašica ø 35 mm
razmak bušenja spojnice čašice: 48mm
udaljenost bušenja rupe čašice od ruba fronte (K) 3-7mm
debljina vrata 14-24 mm

Ø 35 mm48

K6
11,3

Uzorak bušenja čašice
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Pokrivna kapa za spojnicu,  
Ø 35 bijela - 10/1
Br. artikla Opis artikla

1010253 PVC - Bijela

JM paket

Klavir spojnica 

Br. artikla Opis artikla

1020500 1830/32/07 obrada nikl

JM kom

Izbacivač 

Br. artikla Opis artikla

Ugradnja na korpus

1020511 Izbacivač SLIM 85 x14mm  PVC, sivi

JM kom

Izbacivač 

Br. artikla Opis artikla

1020513 Izbacivač SLIM magnetni 85 x14mm  PVC, sivi

JM kom

Spojnica za namještaj - Univerzalna

Br. artikla Opis artikla

1020520 Spojnica bez bušenja, obrada nikl

JM kom

Br. artikla Opis artikla

1020505 Spojnica za ugradbeni hladnjak

JM kom
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Spojnice za bife 

Br. artikla Opis artikla

2460101 Spojnica za bife, smeđa

JM kom

Škare preklopne 

Br. artikla Opis artikla

2450200 228 mm, obrada nikl

JM kom

Br. artikla Opis artikla

1020301 Kuglično zatvarač MS 9x49 mm

JM kom

Br. artikla Opis artikla

1020522 Spojnica za staklo bez bušenja, 4 mm debljina 
stakla, obrada krom

JM kom

Br. artikla Opis artikla

1020524 Ručkica za staklo bez bušenja, 4 mm debljina 
stakla, obrada krom

JM kom

Br. artikla Opis artikla

1020519 PVC graničnik zatvaranja za unutarnja vrata, 
smeđi

JM kom
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Cijene artikala dostupne su skeniranjem QR koda
ili na web stranici www.elgrad.hr

Br. artikla Opis artikla

1020305 Spojnica šarnir 50x40 mm, poniklana

JM kom

Šarniri


